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+ bijgebouw

Gegevens bouwplaats: Gemeente:

Straat + nr:

Kadastrale gegevens:

Stedebouwkundige gegevens:
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bijkantoor: Boerenkrijglaan 39,2200 Herentals / Koningin fabiolalaan 14, 2990 Loenhout

Wijzigingen

Wuyts Anouska
0478/61 05 51
anouska@artofbuilding.be
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2460 Kasterlee
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Technische
ruimte

Dakverdieping

Rookafvoer
Cv

dakopstanden te voorzien in ytong

Zolderluik
- + trap

Zolder

Plat dak
Alle benodigdheden elektriciteit en

 verluchting uit te voeren op plat dak
voor uitvoering van de hallingschape
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14,13 m2

1,38 m2

12,21 m2

12,21 m2

14,40 m2

5,82 m2

Wc

Nachthal

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Verdieping
Steense dagkanten :
min. 1/2 van de dikte spouwisolatie
dient aan te sluiten met de thermische
onderbreking van het raamprofiel om
de koude brug op te losen

Badkamer

Slaapkamer 2

Dressing
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AANVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 50,87 m3/h
AFVOER : min. 25,00 m3/h
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AANVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 43,96m3/h
AFVOER : min. 25,00 m3/h
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HW

LW

LW

LW

Zolderluik
- + trap

AANVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 43,96m3/h
AFVOER : min. 25,00 m3/h

Laag muurtje
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Wc

Terras

Toegang
Holle Ruimte

Bureau

Keuken-
berging

Was -
berging
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AANVOERRUIMTE : leefruimte
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 134,61 m3/h
AFVOER : min. 25,00 m3/h
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AFVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 25,00 m3/h
AFVOER : min. 50,00 m3/h

AFVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 50,00 m3/h
AFVOER : min. 75,00 m3/h

AANVOERRUIMTE
VERLUCHTINGSDEBIET :
AANVOER : min. 34,67 m3/h
AFVOER : min. 25,00 m3/h

LW

LW

Condens

HW

Afvoer
dampkap

LW

Buitenkraan
HW

Geen betonbalken doorstorten van binnen naar buiten
spouwisolatie dient door te lopen tot op buitenschrijnwerk.

Indien betonnen
trap Ytong onderaan
in bekisting uit te voeren
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Regenwater-
pomp

RW

Steense dagkanten :
min. 1/2 van de dikte spouwisolatie
dient aan te sluiten met de thermische
onderbreking van het raamprofiel om
de koude brug op te losen
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Controle-
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Ø
 1

10
m

m

Holle ruimte

Infiltratieput
2 000 liter

Bladfilter
indien gewenst

min. oppervlakte: 2,64 m2
min. inhoud: 1 650,25 liter

Steenpuin of kiezel
bevordering infiltratie

+ worteldoek
RW-PUT

min. 5 000 liter

Aansluitput
DWA

Septische put
min. 5 pers.
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Aansluiting op
straatriolering

Putten reeds  voorzien ter
hoogte van rooilijn? Nakijken

RW

RW

Condens
Verluchting

Badkamer

W
c 

gl
v.

Wc Verd.

Handwasser

Keuken

Toegang
Holle Ruimte

T-verluchting
Ø 160mm

T-verluchting
Ø 160mm

Ø 110mm
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Ø 110mm
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Holle ruimte

T-verluchting
Ø 160mm

T-verluchting
Ø 160mm
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Wasmachine

Condens
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BEREKENING INFILTRATIEPUT

maaiveld

kiezels ter bevordering
van infiltratie

Helling 1cm/lm

ho
og

te
 g

at
en

overstort
regenwaterput

Infiltratieput 2000 l.

Regenwaterput
5000,00 liter

Oppervlakte infiltratievoorziening:
Omtrek cirkel: 2 x pi x r
straal r = 0,745m
2 x pi x 0,745 m = 4,681m
hoogte tussen infiltratiegaten: 1,13m
--> 4,681m * 1,13m = 5,29 m2  (voldoet)

Inhoud infiltratievoorziening:
2000 liter (voldoet)

Binnenpas
woning

INDIEN GEEN GESCHEIDEN STELSEL
AANWEZIG OVERSTORT RW TE
KOPPELEN VOOR DE ROOILIJN.
AANSLUITING STRAATRIOLERING
OP TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE.

CONSTRUCTIE UIT TE VOEREN NAAR
STABILITEITSSTUDIE.

Funderings -
en rioleringsplan

AANVULLING VERORDENING HEMELWATER :

OPP van het dak van de woning:              91,00 m2
OPP van het dak van het bijgebouw :             34,41 m2
    
De hemelwaterput heeft een volume van min. 5000 liter
en voldoet aan de opgelegde minima.

AL HET REGENWATER WORDT OPGEVANGEN IN
EEN REGENWATERPUT. ER WORDT EEN INFILTRATIE-
VOORZIENING GEPLAATST MET EEN INHOUD VAN
min. 1 635,25 liter EN EEN OPPERVLAKTE VAN
min. 2,62 m2.

Terreinverhardingen :
Terras; water niet doorl atende verharding  21,00 m2
klinkerverharding   +         123,03 m2
                144,03 m2
--> 91,00 m2 + 34,41 m2 = 125,41 m2
125,41 m2 - 60,00 m2= 65,41 m2

HERBRUIK HEMELWATER (HW) :
 Alle Wc's in de woning 2st.
 buitenkraantje

Gebruik leidingwater :
 handwastafels
 keuken
 badkamer
 wasmachine

Aanduiding op de grondplannen :
HW : toestel maakt gebruik van hemelwater
LW : toestel maakt gebruik van leidingwater
RW : afvoer hemelwater.

Aanduiding afvoer riolering :
  Hemelwaterafvoer
  Afvoer septisch water (Wc's)
  Afvoer grijs water (keuken, badk.,...)

6,84 m2 2,14 m2
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INPLANTINGSPLAN

Rijweg
Klinkerverharding

Alle nutsvoorzieningen aanwezig :
gas - water - elektriciteit - riolering
kabeldisitributie - telefonie
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Bermverh. Bermverh.onverharde strook
boordsteen + goot

boordsteen + goot
onverharde strook

Afd. 3, sect. B, nr. 727/T/2
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LEGENDE INPLANTING
TERREIN IN KWESTIE

TE BOUWEN CONSTRUCTIES

BESTAANDE CONSTRUCTIES

FOTO  + NUMMER

NIET WATERDOORLATENDE
VERHARDING

OPENBARE VERLICHTINGL

E OPENBARE ELEKTRICITEITSPAAL

KLINKERVERHARDING

LEGENDE

BOOM OPENBAAR DOMEIN

RIOOLPUNTJE

OVERWELVING GRACHT
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Isolerende steen = bv. Ytong

 
 Kimblok of C5

           = Perinsul

Ytong 25cm hoog te voorzien

funderings-
metselwerk

DPC-folie

isolatieband

2 cm vloer

DETAIL
AANSLUITING FUNDERING

13 cm Welfsels
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8 cm chape
+ vloerverwarming


LET WEL : Indien gebruik van een
vloerisolatie bestaande uit 10cm
PUR-platen dient een extra uitvul-
laag te worden voorzien van ±7cm.
Indien vloerverwarming met noppen-
systeem + 4cm dikte.

Isolerende
steen 10 cm isolatie PUR

(gespoten)

bi
nn

en
pl

ei
st

er

sn
el

bo
uw

m
et

se
lw

. 1
4c

m

5 cm druklaag

SCHAAL 1/10

Isolerende steen = bv. Ytong

           = Perinsul

DETAIL
AANSLUITING DAKRAND

13 cm welfsels

SCHAAL 1/10
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hellingschape 1,5cm/m
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dampscherm

1 cm binnenbepleistering

18 cm dakisolatie PUR/PIR
(2x9cm)

dakdichting (afh. materialen)

Boordplank

Dampscherm

DRAAGCONSTRUCTIE
VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

Dakrandprofiel
Aluminium

5 cm druklaag

maaiveld

LEGENDE

SNELBOUWMETSELWERK

GEVELMETSELWERK

ISOLATIE

GROND

MATERIALEN

ONGEWAPEND BETON

GEWAPEND BETON

WELFSELS

FUNDERINGSMETSELWERK

OPENDRAAIEND RAAM

DRAAI - KIP RAAM

OPENVALLEND RAAM

ZWARTE / DONKER GRIJZE
DAKPANNEN

DORPELS : ARDUIN
BUITENSCHRIJNWERK : PVC - ZWART
BUITENDEUREN : PVC - ZWART
SECTIONAALPOORT : ZWART
GEMETSELDE KANTLAAG
 GELIJK MET GEVELVLAK
METSELWERK / MUIZENTAND
 UITSPRINGEND UIT GEVELVLAK
ARDUINEN BALKJES
 GELIJK UIT GEVELVLAK
REGENWATERAFVOER : ZINK
DAKGOTEN: ZINK

R OPTISCHE ROOKMELDER

ROOD GENUANCEERD
 GEVELMETSELWERK

±0+20

±0+20+30+20+25

TERREINPROFIEL (T)    bestaande toestand

TERREINPROFIEL (T)    nieuwe toestand
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Te bouwen
bijgebouw
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+290
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-118

±0

45,00° 45,00°

Gevelmetselwerk 9cm
Luchtspouw ±3cm
Spouwisolatie 12cm PUR
Snelbouwmetselwerk 14cm
Binnenbepleistering

DAKBEDEKKING
PANLATTEN

TENGELLATTEN
ONDERDAK

KEPERSPANTEN
   + min. 22cm Rotswol/glaswol

BINNENAFWERKING

VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER min. 10cm
 incl. randisolatie
 incl. krimwapening
DRUKLAAG ± 5cm
WELFSELS ± 13cm
 (volgens studie)

VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER 8cm

 incl. randisolatie
 incl. krimwapening
 + vloerverwarming

VLOERISOLATIE (10cm PUR-gespoten
DRUKLAAG ± 5cm

WELFSELS (draagvloer) 13cm
 (volgens studie)

DAKDICHTING
    met alle nodige onderlagen

THERMISCHE ISOLATIE
    min. 18cm PUR /PIR

HELLINGSCHAPE
    min. 1,5cm/m helling

DRUKLAAG ± 5cm
WELFSELS ± 13cm

 (volgens studie)

VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER min. 10cm

 incl. randisolatie
 incl. krimwapening

DRUKLAAG ± 5cm
WELFSELS ± 13cm

 (volgens studie)
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Alle koude bruggen / knooppunten dienen te worden vermeden.
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Bouwterrein

Bouwterrein

Voor projecten met een bouwvergunningen aangevraagd na 01/01/2014
moet er verplicht een minimum aandeel hernieuwbare energie worden voorzien.
Volgende systemen kunnen hiervoor in aanmerking komen:
-fotovoltaïsche panelen
-zonneboiler
-warmtepomp
-biomassa
-stadsverwarming

Minimum aandeel hernieuwbare energie te voorzien
aan de hand van rekenmodule:
--> http://www.bouw-energie.be/database/hernieuwbare.php
Bruikbare vloeropppervlakte (incl. buitenmuren) = +/-……….m2

-Voor fotovoltaïsch panelen moet men minstens 10 kWh (vanaf 2016)
per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceren.
Het geproduceerde vermogen moet berekend worden volgens
de EPB-berekeningsmethodiek.

-Voor een zonneboiler moet het oppervlakte van de collector minstens ……. m²
per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning bedragen.

-Bij biomassa denken we vooral aan pellet ketels en om als minimum aandeel hernieuwbare energie
gezien te worden moet zo'n biomassa ketel aan de volgende eisen voldoen:
 • Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)
 • Het rendement (berekend volgens K.B. van 12/10/2010) moet groter zijn dan 85%
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) mogen niet groter zijn dan de grenswaarden
  uit fase III van K.B. van 12/10/2010

-Om als minimum aandeel hernieuwbare energie gezien te worden moet een warmtepomp
aan de volgende eisen voldoen:
 • Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)
 • De seizoensprestatie factor (SPF) moet groter zijn dan 4

-We spreken van stads -of blokverwarming als meerdere wooneenheden verwarmd worden
met warm water dat opgewarmd wordt op een centrale plaats waar alle wooneenheden
op zijn aangesloten. Enkele voorbeelden van stadsverwarming:
 • Chemische fabriek die restwarmte normaal gewoon wegkoelt.
 • Fabriek die strategisch geplaatst is, kort bij meerdere woningen, en heel
  efficiënt warm water kan opwekken.
Stadsverwarming telt enkel mee als minsten 45% van de energie gebruikt om het warm water
op te wekken uit hernieuwbare bronnen komt. In Vlaanderen is Stadsverwarming beschikbaar
binnen een straal van 500 meter rond bepaalde locaties weergegeven op een kaart
(link: http://www.bouw-energie.be/database/hernieuwbare.php).

Indien er geen hernieuwbare energie wordt voorzien,
dient het project algemeen te voldoen aan een strenger E-peil: min. E45

LOT 2
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